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1 .製品案内 


1.1 紹介 


この廚まスカイデジタル製 「SKYHD Capture X HDMI 」 をご購入し、ただき補うござし、ます。 

SKYHD Capture X HDMI の主要な特徴と機能は下記の通りになります。 

•最大108 Oi の高画質フル HD 対応 （ HDM いコンポーネント） 

■複数のデジタルオーディオ圧縮の巧生/録画に対応 ( PCM ’ ACS ’ DTS ) 

• HDMI と光オーディオ端子 ( S / PDF ) 経由でデジタル音声入力可能 
•マルチケーブル付属でアナ□グ機器に対応 ( S ビデオゼデオ） 

-入力した高解傲1映像を静止画でキャプチャー 
■高性能な MainConcept 社製の MPEG 2 エンコーダー搭載 

-お使し、の/ くソコンから指定したコーデックを使用して AVI / MPG フォーマットで麵可能 
■ EVR や WaveOut の最新レンダラーに対応 
■ファィル再生機肯尉応 

本製品をご利用いただ〈にあたって、本書をよ〈読み正し〈お使しベださし、。本書はお読みし、ただいた後も、いつでも取り 
出せる場所に大切に保管して〈ださい。 


1.2 製品内容物 


本製品を開封した樹こ下記の内容物をご髓忍して〈ださい。 

■製品本体 XI 

■取碼お明書 XI 

■インス!ール CD XI 

■マルチケーブル XI 
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1.3 安全にご使用するにあたって 

本製品を安全にご利用いただ〈ために、下記の事項をお守り〈ださい。 

■本製品および本書は、株式会社スカイデジタルの著作物になります。本製品および本書の一部または全部を無断 
で複製、複写、改変することは法律で固く禁じられています。 

■本製品を使用した結果の他への景灣に関して、弊社では一切の責任を負い力、ねます。本製品をご利用頂いた時点 
で、ご了承頂いた事とさせて頂きます。 

■本製品は医療機器、原子力設備や機器、舶空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関する設備や機器、および高 
度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、またはこれらに組み込まれて使用されるように意図されてしなせ 
ん。これらの設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障^ぶどにより、人身事故、火災事故や 
社会的な損害などが生じても、弊社ではい力、なる責任も負いかわます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗 
長蘭十、火災炎症対策設計や誤作動防止設計など、安全蘭十に万全を期されるようごミ主意〈ださい。 

■本製品は「外国為替および外国貿易法」に基づき日本政府の輸出許可申請などの手続き力《必要になる場合があり 
ます。 

■お客様は本製品およびその使用権の第王者に対する再使用許諾、 i 誇度、移転またはその他の処分をネ巧ことはで 
きません。 

■分解や改造しての使用は、感電や义災•接続機器への損傷の原因となりますので、絶対にしないで〈ださい。 
■炎天下や冷暖 M 器具などの送風口近くに設置すると、本体が高温になりやけどや故障の原因となります。これらの 
場所では使用しなぃで〈ださぃ。 

■高温多湿の場所での使用しなぃで〈ださぃ。 

■車の中などの高温や寒冷になる場所に長時間放置しないで〈ださい。 

■お子様の手の届かなし、ようを分にごを意〈ださい。 

■強い衝撃^与えたり、糊ずたり、濡らしたりしないで〈ださい。 

■本製品のサービスおよびサポートは日本国の使用に限ります。本製品を日本国外で使用された場合本製品に関す 
る日本国外への技術サービス、およびアフターサービスなどは行っておりませんのであらかじめご了承ください。 
■本製品を使用して記録、配信した内容に関して、弊社では一切の責僻負し、ません。 

■テレビやビデオやゲームなどの映像は一贼こ著作権法で保護されています。これらの映像は個人で楽しむな外に 
利用しなぃで〈ださぃ。 

■ご利用環境によっては十分な性能を発揮できない場合力《あります。また、推麵作環境を満たす場合でも、全ての 
動作を側章するものではありません。 

■本製品は、日本国内用仕様です。本製品は日本国外で使用はできません。 

■ Micros 。 た Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。そのほか、本書に言識されている商品名■社名 
などは一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中におけるやは省略してし、ます。 

■本製品および本書の内容は、改善のため事前の予告なく変更する場合があります。 

■ Capture X HDMI の AV デーコードに 32 bitBus Master DMA サンプル Buffer の Trident TM 6200を使用しているため、 
64 brt OS で 4 GB じ I 上のメインメモリを使用する場合、 1280 x 720 p 又は 1920 x 10 撕 i の HD 解像度を使用したと§•に画面が 
表示されない問題が発生します。 64 bit OS でも 4 GB が下のメインメモリを使用するとなにも問題はありません。 
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1.4 製品仕様 

SKYHD Capture X HDMI を利用して高解像度映像 A 力及び重飄をするにはが下の最小スペックカ《必要になります。 


則 □: S 

SKVHD Capture X HDMI 

を S 

SKV-OHDMI 

中ッフ 

Tricent TM6 日 011 i+A'^AL 日日 DEVICES AD9903A 

けイブ/を里 

W105.5 >： D1 田.日 X HI6 (mm) 

ま置 

了己 e 

CPU 

巧兰時 

Intel Cure 2Duo 了 □ セツサ 2.0 刖ご]^上同ホ 

な回時 

Core £ 曰 uad フロ わ’リブ £.CGHzU± 同 巧 AJvID 

y 、 インゴモリ 

1 曰 B な h~4 日 BJU 下た日 BJU 上巧 13) 

ヴろフ 八 y ウわード 

nVlDI A GeForce UOCi な上 

ATI Radeon 9 日 00 お上 

まは Rade or HD シ U - ス （ 00 たが） 

イン 3 -フェイス 

空 jPCil-E 斗 W か 1 巧ロットが必ち 

(IX からけで g ち可能） 

KLow Profile には封なしていません 

けウン 

Dire ctS 0 U n d 互巧了ヴーボーこ巧巧お 

またはみぶ DiredSounc 互拐サウンド占ード 

人|ー ド ; ィ 7'0 

SATA I インり一 7 エイスおな HDD 

円お 4 でッシユ 16MB/ ： 3£M 邮 £0Cirpm) ちぷ封広 HDD を拍 g 

K 品面 E 巧なをな因の [ 里は OS とは別のな由用の HDD を巧 g 

わた os 

Wlndows5<PCsp£ お二） 

A 註巧聞 

1 年 


■キ t ブチヤ ー R 式 


封面 

巧み 

NPE 曰: Main 〕 once がエン]- 3- なも） 

AV 1 組圧济スは.弓 IJiiJL ンこードで巧月巧が） 

を戸 

Am / CiTSU アル3イムな面可が 

巧止面面 

EHP.JPEG 


■ 乂力 fi 子 


« み入力 

HCMI 

g ホ 1 U 日 xlOSCi ピミ寸6巧宜 

コンボーネント 

g ホ lUCixICiSCi ピ 5" 才 届 

ピ吉寸 

l ±7£ Ox ^0 Oi = ミオ瞬该巧 

S ピ；寸 

g ホ了 £0>:が团=ミオ瞬该巧 

を声入力 

HCMI 

PCM . ACS . DTS ;ジ3ルオーミィオ入力 

S/PDF 

PCM . ACS . DTS ;ジ3ルオーミィオ入力 

ス子し才 

アナロブ寸-ィオ入±1 胁 A ウイ 7.) 



HDMI 入力な子 

ル系のホ巧巧みおちの HDWI 信号を受信するおをじな巧 

なちち：ブームお、？ジ9ルちち、 t ットボッこス巧 

S / PDIF 入力描モ 

;ジ饥レオー;ィが S / PDIF お号を受たす5場合に巧丑 

7ルチな一了ル A 力田モ 

ア7ロヴ系のホな按黑じ接巧してを巧します。 

か韩お男の巧みと寺声€号の受ちする误台に巧旧 

な巧黑： VTR . ピミゴ占:^う、ヴ-ム後巧0アブロヴ廣男 


XHDCP 備養されてる映像信号は表示はできます力《録画はできません。 

X64bltOS で 4GB を超えるメインメモリを使用する場合、12孤 x720p 又は 1920x10 孤の HD 輔象度を使用したときに厘面が表示されない問題 
力《発生します。 

XHDMI やコンポーネントでの高輔熟黃 720P 〜10孤 P) 録圓#には圧縮=1—デンクの使用をおすすめします。 

※108 Op 輔熟黃 D 映像 A 力には対■応されてし、ません。 

※円 ayStation3 を HDMI 接続した場合は、 HDCP 偏套确驅ザることが出来ません。コンポーネント経由の驗蘇おすすめします。 
※パソコンの性能や環骑こよっては、言焼した麵1 プロファイルで正常に重麵できなし、場合があります。 

※ゲームホ^接続してご利用する場合はゲーム機側のビデす出力設定を 720p モードに設定すると横ノイズが少ない安定した映像が表示さ 
れます。 

※著倘替馬黨れた映働ま取り込むことができません。 

※本製品を使用して作成された著作物に関しては一切責任負し、かねます。 

※上記の全ての環睛動作を側章するものではありません。 
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2. パソコンにインストール 
2.1 各部分の名称及び機能 



HDMI 端子一 


S/PDIF 端子 - 

(光才ーディオ角型） 

マルチケ —ブル端子一 


HDMI 入力端子 

デジタルをの外部映像機器の HDMI 信号を受信する場合に使用 
※主な機器:ゲーム機、デジタル機器、セットボックス等 

XHDCP 保護されてる映像は鑑賞は可能です力 《 、録画はできません 

S / PDIF 入力端子 

デジタルオーディオ ( S / PDIF ) 信号を受信する場合に使用 


アナログをの外部機器に接続して使用します。 

マルチケーブル入力端子 

外部機器の映像と音声信号の受信する場合に使用 


※主な機器: VTR ， ビデオカメラ、ゲーム機等のアナログ機器 
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2.2 ハードウエアに設置 
2.2.1 パソコンに装着 


/ くソコンの AC 霞原ケーブルを掀、て、/かコンケースカ/ く一を開きます。本製品を設置する閒ホ必ずシステムの雷原を 
完全に消して〈ださい。 AC 霞原を消さないで設置すると本製品及びパソコン周辺器機に損傷を与える可能 I ’お)《あります。 
1 ) 空の PCI - Express スロットに Capture X 力ードを装着します。 



PCI - Express スロットは lx 力、ら 16 x まで倍速とは関係な〈装着が可肯自です 


PCI-Express lx 


PCI-Express Ibx 


2) 製品を PCI Express スロットに挟んで，ネジを串り用して PC ケースのの/ くネル部分にしっかり固定します 



3) / く、ノコンケースの力/ く一を閉めます 

4) / くソコンを起動してインストール CD を CD - ROM ドライブにセットします。 
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2.2 义外部映像機器と接続 

外部映像器織妾就こ関しましては下記の表を参照して创央像モードに対応する解像度及び、映像モードで使える才ーデ 
イオ方式を樞忍して〈ださい 


陋 1] 映像モードに使用できる才ーデイオ入力方式 



VIDEO 

( コンポジット） 

S-VIDEO 

( セパレート） 

COMPONENT 

(コンポーネ、ント） 

HDMI 

ステレオ 

0 

0 

0 

0 

SPDIF 

0 

0 

0 

0 

HDMI 

X 

X 

X 

0 


陋幻映像モード別の対応入力解像度 



VIDEO 

( コンポジット） 

S-VIDEO 

( セパレート） 

COMPONENT 

(コンポーネ、ント） 

HDMI 

720x480i 

0 

0 

0 

0 

720x480p 

X 

X 

0 

0 

1280x720p 

X 

X 

0 

0 

1920x1080i 

X 

X 

0 

0 
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■ HDMI デジタル映像 <!: 音声の踰 

デジタル映像は HDMI 端子を通じて入力力 《 可能であり、才ーデイオはその HDMI を使うか、または別途 S / PDF ( Optical ) 端 
子でも入力力《可能です 




[ HDM かーブル入刘 


[ HDMI ケーブル+ S / PDIF 入力使用 


■コンポーネント音声の輸 




が PDIF ケーブル 


(ホーデイホ) 


ブル 


(ビデす) 


コンボ ー幸 ン h を‘ 


〔コンポーネント〔ステレす入力)〕 


〔コンポーネント + S / PDF 入力)〕 
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■ s ビデオとビデオの論 


S ビデオ映傲品子またはビデオ映傲箭子へ操続の腳ま下記の図のようになります。 
映像部分は、黒色 ( S ビデオ)または黄色(ビデオ)を串り用して接続します。 

音声部分は、白と赤色のヶーブルをネリ用して接続します。 

マル于ケーブル 

|— 黒を ( S ビデホ端子） 

— 黄色(ビデホ端子） I 


白色(ステレオ端子•左） — 
赤を(ステレホ端子•ち） 


■ マルチケーブルの構成 

マルチケーブルのコネクターは各入力部ごとに色が分かれていて区另げることができます。 
下記の説明をご参考にして接続してください。 



コンポーネ： 

(映像入力：ホ•青•緑の3を 1 組） 


巧為 

ステレオケーブル 
盾声人力:赤•白) 


S ビデオケーブル 
(映像入力：黒） 


ビデオケーブル 
(映像入力：黄 
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2.3 ドライバ及び Capture X アプリケーンヨンのインストール 


■ インストール前のを意事項 

SKYHD CaptureX HDMI の正常な動作のために WindowsXP の場合はサービスパック2化上の環境 
力 《 対応となってし、ます。 

■ Windows / くージョン情報 

r マイコンピュータ」一「プロ/ くティ」一「システム登録 I 幫も一「一胁で記載した' I 靑民を髓忍して〈ださい。万力 《一 Windows 
が Ue / くージョン及び正規品でな〈編集された Windows / くージョンの場合は本製品力《正常的に作！がしないため、必ず 
Microsoft 社の正式版の Windows OS をご禾リ用してくださし、。 

■ ドライバのインス!ル 

① /《ソコンに本製品を装着した衡こ/かコンを起動させます。 

② インストール f ホ Administrator ( 管理割都長)を持つューザーで行って〈ださし、。 

また、起動しているアプリケーンョンなどは全て終了してから行って〈ださい。 

[Windows 7 の場合 ] 

こ。亦抓が リゼー。がタスかぶわま市 

* ，巧 C イスド5イパ ー リつトウ正アは正し< インストールさ ns だんでし■た ， A K 
一© 1円 a についてなここをか J ブクしてくだ St 、 

- NT 


Endows XP の場合] 


③ .インス!ル CD をパソコンに挿入して CD - ROM ドライブのフオルダを開いて 「 CapturcXHDMLdriver 」 ファイルを実行し 
てします。 

④ 製品名を選択した後[ドライバの設置/削陶ボタンをクリックしてドライバのインストールを始めます。 
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⑤インストール途中にソフトウェアのインストールの画面が出てきます。"織デ’または"このドライバーソフトウェアを 
インストールします"を選択します 

[Windows 7の場合] [Windows XP の場合] 


ホュ-ヴ-巧ゥシ h,i 白 QS 


卜， gtfWteihfmr ろのブ□ヴ 3 山にこのコシピユータ ー -WOW 
f 瑪し rr だ* 


t \ な m- 巧。. 

な VM 。 化 mDh 

^07,ムち二 SKVHD む"… Hnw 

S 制： W 


醒喔溜誌お撇韶瓶頌户麵 

一巧*が TR- kW- ■一 ■£ ユー ^ よが、 r 广71 一 

V joatftSTBtm I 1 1 レ* . 

'れ AiS* 怕 石みイ i HI TB 


がてお 9J ； f 、 ■A^m4?i«&c?#E£w=ne^M 
も 4 ■サタをス、 WL 心 WWhW«m UJ T ス上ち ctt づ J 
卜。 1 が A 巧がどみ、。-卞。。む, -L ■ 拽打の*、 
uh:"i"iii U お jThS 山， 



\i 齡0 1 1 インか-* W 止。 1 


鏡択言副が英語」選択して OK 押して進みます。 



⑦ドライバのインストール画面力《表示されたら「インストールをクリック 



⑧ドライバのインストールが完了すれば、 「 Finish 」 をクリックして 0 S を再起動します。 
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⑨ OS の再起動徽こ下記のデ/ くイスマネージャ画面にて[サウンドピデオ及びゲー厶コントローラー]でインストールさ 
れたドライ/ く力 《 正し〈醜されてし、るのか髓をします。 



む一 ve 卜 

，か iWt* 



听 ■ 








⑩上記図のようにデ/ くイスマネージャ画面にドライ/ くがインストールされずにドライ/ くをコンピュータが正常に顯滕 
することができない場合口まハードウエアインストール状態の樞忍をして〈ださい。 

■マザーボードの PCI Express スロットに本製品が完璧に装着されな力、つた場合 
■他の機器との競合または PCI Express スロットが異物で混 A して織曲犬態がよ〈ない場合 
上記の場合、ドライバが顯聪れないこと力 《 あります 。 PCI Express ス□ットの異蜘こよって織が犬態が良くない場合は 
本製品のスロット部分をキレイに拭きとった衡こ、他の PCI Express スロットで位置を変えて挿入してみて〈ださい。 


デバイスマネージャの確忍 

デバイスマネージヤは次の順庭で樞却ることがで#ます。 

マイコンピュータでマウス右クリックー管理ーデバイスマネージャーサウンド'，ビデオ及びゲームコントローラー 
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■Capture X アプリケーシヨンのインス!ル 

ドライバをインス!"ールした徽こインス!"ール CD Capture X アプリケーンヨンのファイルをクリックして 
インストールを開始します。 

にご使用する言語を設定します。 



②インストール先のフォルダ選択画面が表示され " Cr 次へ」を押します。 



③インストール先を選択し " Cr 次へ」を押します。 
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④自動でインストールが開始されます。 



インストールカ《終わりましたら完了ボタンを押して再起動します。 



再起動後にプログラ厶ファイルとデスクトップにが下のアイコンカ《追加されます。 


じ^ Snipping Tool 

0 

i(JI 争 SKYHD CaptureX HDMI 

泌娜 

► すぺてめプ□グラム 

ぉ視 1 
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2.4 ドライバ及び Capture X アプリケーンヨンのアンインストール 

■Capture X アプリケーシヨンのアンインストール 

① ドライバをアンインストールするロホ[スタート]一扫ントロールパネル] 一 I ： プ□グラム追加削晩のメ ニ ューで 
rSKYHD Capture X HDMI」 を選択してインス!"ールされたドライバをアンインス!"ールできます。 

近 
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■ ドライ/《のアンインストール 

①ドライバをアンインストールするには[スタート]一扫ン阳ールパネル] ーロログラ厶追加削晩のメ ニ ューで 
rSKYHD Capture X HDMI Driver Installer 」 を選択してインス!ルされたドライバをアンインス!ルできます。 





②「英語」を選択して OK をクリック 



紫 S ィ娜哪お厅黯黒瓣欄终燃します。 



艦被巧な餘'域励霞もら、 
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3 .映像器機接続方式に従ったプログラムの設定 

3.1 映像と音声のかんたん設定 

SKYHD Capture X HDMI では 「 HDMI ■コンポーネン KYPbPr ) ゼデオ . S ビデオ」の映像信号と、 

「 HDMI - SPDIF - ステレオ ( Line - In )」 の音声を入力すること力 《 できます。 

(外音隙討幾の擦跪請婉は7ぺージの「外部映像器機と接続する」の内容を参照してください。） 


まず、プログラ厶ファイルかデスクトップカ、らじ I 下のアイコンをクリックして起動します。 



1 SKYHD CaptureX HDMI 

感 

れが"•が 


triSlAU 


3.1.1 入カタイプの選択 

據続されたビデオ入力装置に合わせて [ HDMI ， Video ， S - Video ， YPbPr ] うち一つを選択します 



3.1 ク HDMI 及びコンポーネント入力の場合 

接続された外部映像器機の出力解像度と制御プログラ厶の入力解像宴を設定します。 

「環境設定四」「画面調劃のメニューで HDMI またはコンポーネントの入力解像度を設定できます。 


f 環境をを (SKYHD CaptureX HDMI Version 2.5.0、f 


巧止面面(スチールイプージ)のな巧 I OSD カラー1リ甘ン I オーデ讨 I その他 
画面の調お I デ]一巧一/レシタラー I タイムシフトの） I か画な巧 


B 月るさ JLI 

麵 _^「丽~ 

コントラスト _lJ 

」 _?jrT 

ヒュ- 

」 _ drr - 

ゥ□マ 

1 jJ 128 


デフォルト 1 



1720 X 480(576) 三] 

(ATV.VIDEO.S-VHS のみ） 


Component - 
任 480/576 i 


-HDMI 

:任 480/576 i 
- 480/576 P 广 480/576 P 

、 720 p 广 720 p 

' 10801 I I 广10801 


キサシセル 1?巧(が 
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3.1.3 才ーデイホ入力の選択設定 

才ーデイオ入力は「環境醜[^3]」「才ーデイオ」のメニューで設定できます。 



Capture X アプリケーンヨンのコン阳ーラ上でも下記の図のように才ーデイオ変更ボタンを押して 
才ーデイオモードを醜することができます。 
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3.1.4 ホーデイすデコーダーの設定 

デジタルオーディオで入力されている場合 ( S / PDF ' HDMI ) 口ま、店縮された才ーデ'ィオデータを処理するために、 
オーディオデコーダーの設定が必要をなります。 

才ーデイオデコーダーの設定は「環境設定"[0]」「デコーダー/レンダラー」のメニューで設定することができます。 



Capture Xアプリケーシヨンではデジタルオ—デイオの 
开矣ホ (AC3,DTS) じよって自重! rei^ を請け ■ るようじなりまず 


入力された才ーディオ形式が AC 3 の場合には、ユーザーが設定した AC 3 デコーダーを使うよラに 
なり、 DTS の場合にはユーザーが設定した DTS デコーダーを使うようになります。 


Capture X アプリケーシヨンでは通常は AG 3 デコーダーの 「Cyberiink Audio Decode 。 力《ネ緊負で提供されています 0 
DTS デコーダーは提供されていませんのでご自身でダウンロードして醜して下さい。 
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3.2 ビデオ/才ーディオ信号方式について 

■ HDMI (High Definition Multimedia Interface ) 

デジタル映像と高音質デジタル音声を転をすることができる規格でデジタルビデオ ( DVI ) とデジタルオーディボ S / PDF ) 
を1本にまとめて映像と音声を転送することができる送信方式になります。 

デジタル出力力《可能なゲーム機 PS 3， Xbox など)や PTV ， デジタルセットボックス、グラフィックカードなどに広く使われて 
通信及びサポート麵によって/ くージョンカ《違います。 

480 i 〜最大108 0 P までの映像データを転送すること力《できる規格で SKYHD Capture X HDMI では 
最大10撕 i までの映像入力力《可能であります。 

XHDMI は PS 3 やマク□ビジョンのようにコピー防止のために、デジタル送信制約の HDCP 設定になっている機器を入力 
する場合は映像が正常に現われなくなります。 

■ コンポーネン KComponent ) 

アナログ送信規格の中で一番鮮や力、な画質を伝達することができる送信規格であり，輝度(丫)と色相脚尸。をそれぞれ区 
分してイる方式です。 

解像度は NTSC 方式基準で4撕 i ，4 撕 p ，720 p ，10撕 i を対応していてオーディオはステレオを使し、ます 。SKYHD Capture XV 
は映像と関係な〈才ーディオ選択が可能なので、 Component 映像 A 力閒こも才ーディオはステレオまたは S / PDF 入力 
の組合せ力 《 可能となってし、ます。 

■ ビデオ "( Video)、S ビデす ( S — Video ) 

最も普及が多いアナログ映像と音声送信の規格になります。 

輝度と色相を分離して送信する S - Video と、 Video に仕分けされます。対応解像度は 720 x 480 までにサポートが可能です 
。才ーディオ入力は一般的な赤 • 白のステレオか RCA ケーブルを使う力《。 SPDIF を利用したデジタル音声入力の組合せ 
ち使用することも可能です。 

■ デジタルオーディナの対応 

SKYHD Capture X HDMI 製品で対応する才ーディオは LPCM-Dolby Digital - DTS などに対応しています。プログラム上 
で3種類の才ーディオを自動で顯哉して処理することができます。 Dolby , DTS などを選択する場合は映像器微則でデジタ 
ルオーディオ出力を手動で設定して Dolby または DTS で設定して〈ださい。各入カモードのサポート解像度と才ーディ 
才設定は6ページの内容を参照して〈ださい. 


20 



4 ブログラム使用法 

4.1 Capture X アプリケーンヨン基本構成 


プレイヤ ー/ くネル 



5. 停止®®の保存 


化態表が二 


現據定モ做び入力雛 


現在時間/卿寺間表示 


PM 01 ： 51：34 


原本雛 


HDMI 10801 

19 己 0:1 日日日 


AC3 6CH tHDMI 


表示 


入カオーデイオ表か 


-ディれ一職定 
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1) 入カモード変 


: CtH + I ] 


外部映像器幾との接織犬獻映傲によってモード 「 HDM いビデオ • S ビデオ•コンポーネン KYPbPr )」 を選択します。映像接 
続基準で HDMI ケーブルは HDMI 専用線を使って、コンポーネン KYPbPr ) は，赤•青•緑の端子で、 S ビデオは黒い端子 
で、ビデオは黄色い端子の RCA タイプケーブルを使います。 

音声端子は HDMI を除いた残りのアナログ信号輸禍は一般的な赤•白色の RCA ケーブルを做、ます。(すべてのモード 
で SPDIF オーデイオ入力も可能です。） 


2). 音量調節护/今]:音量 D 調前こ做、ます。そのボタンを押すと一擲 t 白ザつ音量が大き〈なる力、小さ〈なります。 


3) 音量表示：現在の音量を表示します。またマウスでクリックやドラッグでボリユー厶を調節することもできます。 

4) 録画 H/Ctri+R] :ウインドウに現われる映像を動画で保存します。録画を終わらせる閒が停止 [O/Ctri+Space]」 
ボタンを做なす。万力 《 一を飄途中で時間を指定して終了したい場合や、麵中のファイル名を変更しようとする閒こは 
「録画[■ボタン」をもう一度押して録画変更設定メニユーで選択することができます。 

5) 停止画保巧0 : CtH+C] :画面ウインドウに現れる映像を停止画で保存します。 

6) 激象除去画：ボタンを押す啟こ残像除去また高画質モードに変更します。 

7) 環境設定 [0: 画面、音声、麵などを醜することができるメニユーになります。 

8) 終了 @:CtH+X]: 本プログラ厶を終了します。 

9) 最小化: Ctrl+S] :実行されてし、る制御プログラ厶をステータスバーでアイコン化します 

10) 全体画面が： CtH+F] :画面ウインドウを最大化にします 

11) ファイルを開〈回:動画で保存したファイルを再生する麟こ傲、ます。 

12) 進行制御 U/D/D/D/D/Eh: ファイル再生時に映 f 象再生に係わる進側使にするボタンになり 
ます。 

13) 音消去/解除四： CtH+M]: 出力される音を消去すると力、または音消去の状態を解除します。音量調節はキーボ 
-ドの左/右の方向キー作/今]または音量変更 [H/H] ボタンでチヤンネルを変えることができます。 

左図の音量調節バーを直接マウスでボリュー厶を調節すると音消去または解除することができます。 
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4.2 停止画保存 

外部力、ら入力された高画質の映像を停止画面で保存する機能です。 

保存するイメージの大きさ(解傲黄は現在入力された入力解像度と同じになります。 
保存したい画面が現われた状態でコントローラの停止画保存[回]ボタンを押すと 
BMP 及び JPG のファイル形式で保存すること力《できます。 



保存しようとするファイルの形式または位置を変更する場合は、「環境設定[01」一停止画面の保存」タブを選択して保 
存するフォルダ位置•フオーマット様式などを変更することができます。 



23 








































4.3 動画の保存 

外音幡機で入力された高画質の映像を店縮/無店縮で麵することができます。 

無店術 " e の録画の場合は膨大な保存容量及び高速な HDD が必要になりますので、 

店縮して保存することをお割めします。 

本プログラ厶はリアルタイム麵のために開放型 AVI または MPEG フォーマットの店縮ち式を提供してしなす。 
も'使いの/かコンで保有している各種コーデックを指定/選択して録画することができます。 

すなわち、本製品及び本プログラムでは店縮用エンコーダーコーデックを提供されておりません。 

■ エンコー^*-の醜 

麵の騰店縮保存で録画する場合、下記の図ような流れでデータカ《処理され録画データカ《作脱れます。 



上記のような流れで動画が店縮保存するためにエンコーダー及び MUXER を 
「環境設定」一「動画保存」のメニューでそれぞれ設定する必要があります。 
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■ 颜 1 設定 

麵フォーマット及び店縮保存のエンコーダーな锭することができるメニューになります。 
動画保存設定に対するメニューは、環境設定 [ 13「動画保存」タブを選択して〈ださし、。 


現境を定 （SKYHD CaptureX HDMI Version 2.5.0 )】 


f き山®面(スチールイメージ)のな存1 0 S 妨ラー！リモ]ン I オーディオ I その他 I 
函面の調！！ I デ]ーター/レンタラー I タイムシフト(の 動画巧な‘ 


巧巧フォルタ‘ I 


巧存位置 i | 


是巧赌巧巧— 


TV . VIDEO . SVHS ； [mpeg J Component , HD MI m iJ 


円 vr 乃'-巧中 


Muxer ； | AVI Mux 


~ l ] 設ミ 


ピデオエンコーター: 「* Default 


音声エンコーター: I * Default 

, WTO ■ア严巧下 ■ 


z ] 設定 


lJ 設定 


Muxer ； [MainConcept MPEG Multiplexer ▼ | さ ミ」： 
e デオエン〕ーター: |MainConcept MPEG -2 Video Encoder ▼ I _ 設定 |ミ - 
音声エンコータ. 一: 「MainConcept Layer n Audio Encoder ▼! — 設定に 


デジタルー 
お巧：「 


▼ I ( H .264 は御弓 TP フォ-マット） 


厂録画 a き、ファイルを 切る み 割容量： I 'i MB 

かのオーマットはファイルを切ることびできません。 防年/巧フォルタを巧る 


キヤシセル J 通用 ( 


^ 


4 


1) 傅:存フオノレタ'ネ胃定 

2) モード別颜团フオーマット 

3) AVI 録画時エンコ'ー ヴ、 一 MUXER 設定 

4) MPG 録画時エンコ'ー ヴ、 一 MUXER 設定 

5) 纖腳寺オプション贏 
※日棚よイ规できません。 


。保积ォルダ 

保存する HDD のフォルダの場所を選択します。 

しかし、一括的な管理のために設定したフォルダの下に「年/月」が記録されるフォルダが自動生成^れ、そのフォルダ内 
に姻データが記録されます。 

例えば、2009年10月に選択した録画データは保存7ォルダで設定したフォルダの下「2009_10」とし、うフォルダカ《生成 
されてそのフォルダの下にを飄データカ《記録されます。 

2) モード別の録画7ォーマット 

録画時に「ビデオ」または「 S ビデオ」入力である場合と、「コンポーネント」または「 HDMI 」 入力である場合、 

それぞれのミ飄フオーマット ( AVI または MPG ) に設定するおになっています。 
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■AVI フォーマット 

リアルタイ厶苗赖砸をするために、お使いのパソコンにインストールされている 

AVI 用の ビデオエコー ダ ー、才ーデ'ィオエンコー ダ ー を指定することが'できる メニュー です0 

また、 エン コーダー(ビデオまたは才ーディオ）選択後右側の!:.ぷた.]ボタンを押して、ビットレート.品質.性能を 

調節することができます。 

藏当の エン コーダーカ《醜メニューに対応する場合のみ醜メニューカ《現われます。） 

AVI フオーマットの 場合には エンコーダー を設定しない場合、店縮しない無店縮録11が可能です。 

詳細な内容は次頁の表をご参照してください.。. 

♦ AVI 才ーディオ店縮可肯絲 S 合せ表 


録画組合せ 

無圧縮ビデオ 

圧縮ビデオ 

無圧縮ビデオ 

圧縮ビデオ 


+ 

+ 

+ 

+ 


無圧縮オーディオ 

無圧縮オーディオ 

圧縮オーディオ 

圧縮オーディオ 

録画可能 

〇 

〇 

X 

〇 


また本製品の最大の尉斤であるデジタル 2CH/6CH 才ーディオをデータそのままで店縮されたビデオと共にを飄を 
するためには才ーデイオ入力に S/PDF や HDMI と指定して下記のようにビデオエンコーダーを適用して構成しなけれ 
ばなりません 


ビデオ 

ビデオ エン コー ダー 



► 

AC3/DTS 才ーディオ 


- ► 

AVI MUXER 







ビデオ _ 

- ► |_ビデオエン コー ダー J — 

一 I AVI MUXER 

PCM オーディオ - - 

-►才— r イオエノコーター— 


ビデオ 

オーディホ 


一 AVI MUXER 




或 
























































■MPG フナーマット 


麵時>1アルタイ厶店縮保存をするためにお使いのパソコンにインストールされ てし、 る MPG 用ビデオエンコーダー、才 
—ディオエンコーダーを指定することができるメニューになります。 

また，エンコーダー(ビデオまたは才ーディオ）選択後右側の[ 蘇 [] ボタンを押して品質及び性能を調節すること力《で 
きます。 

•該当の エンコー ダーカ 《 設定 メニュ ーに対応する場合に言疑 メ ニ ューカ 《 現われます。 

- MPG は店縮を基本にしたファイルフォーマットですので無風髓飄が不可能なため、必ずエンコーダーを設定して録画 
しなければなりません。 

エンコーダー設定方法は AVI フォーマットのエンコーダー設定方法と同じなので、そちらをご参照して〈ださい。しかし 
MPG 才ーデ'ィオエンコーダー設定の時 PCM の場合には店縮のために必ず才ーデ'ィオエンコーダー設定が必要です 
が、 AC 3 等の場合である時は才ーディオエンコーダーを設定しないで〈ださし、。 

しかし使用上の便宜のために万が一店縮された才ーディオ （ AC 3/ DTS ) 力《入力された場合にはプログラ厶が自動で才一 
ディオ エンコ ーダーを適用しなし、で原本データをそのまま録函1するよう f こ対応してくれるので寸ーデ'ィオ エンコ ーダーは 
し、つも指定しなくても大丈夫です。 

詳細な内容は下記の組合せ表をご参照して〈ださし、 


録画組合せ 

無圧縮ビデオ 

圧縮ビデオ 

無圧縮ビデオ 

圧縮ビデオ 


+ 

+ 

+ 

+ 


無圧縮オーディオ 

無圧縮オーディオ 

圧縮オーディオ 

圧縮オーディオ 

録画可能 

X 

X 

X 

〇 


♦ PCM / AC 3 / DTS 才ーデイオ入力時 



[ミ主 1] 上の才 ー デ イオエンコー ダ ー は MPEG 才 ー デ' イオエンコー ダ ー を 意味し ます. 

AC 3 または DTS 才ーデイオカ《入力される場合はプログラ厶内で自動に才ーデイオエンコーダーカ《適用されなし、ように 
設定します。 

[を幻 MPG MUXER によって AC 3 及び DTS 才ーデ'イオサポート形式が敷ことがあります。 
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■録画 

Capture X アプリケーンヨンの画面に現われる映像をリアルタイ厶で録画することができます。 
■麵開始は、動画保存 ■] ボタンを押します。 

■麵終了は、停止〇 ] ボタンを押します。 

※録画に入る前こ P 23 〜 P 26 で紹介しましたエンコーダー -MUXER などの設定を完了して下さし、。 



動画を最適に保存するために 

■店そ髓飄 

AVI - MPG フォーマットのビデオ寸ーディオをエンコーダー及び MUXER を選択して〈ださし、。 

■無店籠画 

AVI フォーマットの 場合には エンコー ダーを指定しないで無店縮録11が可能です。 

• 1080クラスの高解像度の無店®弱国 

推奨スペックよりも高し 、CPU •メモリー HDD スペックカ《必剪こなりますのでご樞忍してくださし、。 

■麵専用 HDD を推奨 

高解傲 t 映像を重飄するためロホ、 0 S がインストールされている HDD が外の麵用の HDD の使用を推奨します。 
録画用の HDD を使用すれば、タスクや他のプログラム起動により画面や音声が途切れることを最小化することが 
でさます。 


■ 録画変更醜 

この機能は録画ボタンを押して録画を行った衡こ追加的に録画に対する設定力 《 できるメ ニ ューになります。 
麵時間を指定や麵ファイルの名前の変更が、重飄中に変更することができます。 



録画モードで、もう一度麵 [I] ボタンを押せば下記のような設定メニューボックスカ《表示されます。 
そして、各メニューから麵中オプションを選択できます。 
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4.4 デコーダー/ Renderer 設定 



1) 才ーディオデコーダー 

入カオーディオが AC 3 や DTS などの圧縮デジタルオーディオの場合、それをリアルタイ厶再生する(デコーデ 
ィング)ために、才ーディオデコーダーを設定する必要があります。 

XAG 3 デコーダーは標準でインストールされています。 

XDTS デコーダーは動作しますが標準では提供されていませんので、代表的なデコーダーをインストールし 
て下さい。 

XDTS をサポートする代表的なデコーダーは 「 AC 3 Filter 」 または 「FFDShow Audio Decoder 」 などがあります。 


2) オーディオレンダラー 

才ーデイオ出力のために才ーデイオデコーダーに接続するレンダラーフィルターを選択します。 



マイクロソフト社で提供する 「 DirectSound 」 が基本設定であり、この他に 「Wave Ou りに設定することもできま 
す。特定のデコーダーで音が正常ではなければ他のデコーダーを選択し yK ださい。 
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3) 外部入力方式 

Video / S-Video (また丫 PbPr ) モード/ HDMI モードなどの外部入カモードで該当国のビデオ規格に合うよう 


に映像規格を選択をするメニューになります。 


p 外部入力ち巧 一 

NTSC 


1外部入力方式の主な網 
■NTSC :日本国内及び北米地 It 

广 PAL 


■PAL :ヨーロッパなどの地域 

广 SECAM 


• SECAM 方式 ： フランスなどの国及び一部地域 



X 日本の場合は通常 NTSC 方式になります。 


4) ビデオレンダラーの選択 

動画画面の映像を見せる接続方式です。が下の種類に対応しています。 


「ピデオデ ] ーター設ミ 
J7 DXVA 
广 Dual Monitor 


I ■ ピデオ仪リラ-遇巧 
广 トバ-レイ 
が VMR7 
广 VMR9 
广 EVR{Vista) 


打ーバーレィ1 

ビデオレンダラーに前にオーバレイ MUXER を連結する構造として一番普遍化されたオーバレイ方式や 2 個が 
上のオーバーレイを使うことができない短所があります。 

区 MR 7 I 

DirectX ? ベースのビデオレンダラーで、他の才ーバレイと一緒に使用が可能です。 

^MR9l 

DirectX 9 ベースのビデオレンダラーで、ハイスペックの VGA で使用可能な方式です。 

图 

DXVA 2.0 ベースの最新のビデオレンダラー方式です。 

Windows Vista が降の エアロ 環境で最適に使うことができるビデオレンダラーになります。 


ビデオレンダラーには、 0 S 及びシステム環境によって特定のビデオレンダラーで画面が良〈見えたり、 
また一部ビデオレンダラーで連結及び画面上に問題が発生することもあります。 

特に Windows Vista 環境でエアロを使用している場合は、グラフィックカード及びドライバーによって動〈映 
像で残イ象が見えたりします。 

この場合はエアロをオフにするか、他のビデオレンダラーをごネ调〈ださい。 

Capture Xアプリケーシヨ:/は複数のビデオレンダラーに対応していますので、お使いのパソコン環境に 
最適なビデオレンダラーを醜して使用することをお勧めします。 


30 























4.5 3D 再生機能 （DTV/ 外部入力/ファイル再生モ ーK) 

3D 機能は点や線などの面ではなく 3次元の空間を立体的に感じられる映働こなります。 

3D は具聞ち式によってホ青偏光 LCD シャッター方式で分けられます 

Capture Xアプリケーンヨンでは上の 3D 方式の中でホ青方式と偏光方式に対応します。 


赤青尉：下の絵のように雕系と能系で分離がIた映(象をホ青方式のメガネをかけて 
立体感を感じられるようにする 3D 方式になります。 

■メリット:ホ青メガネカ《あればデイスプレーに劇系なく見れてコストもが、作成することができます。 
-デメリット:色相惑が低下されて赤色や青をがきし、ほど目の疲^感が増 t ことがあります。 



偏光方式：偏光とは光が進行する方向でありまして，し、〈つもの光の進行方向を一つに合わせて 

立体觀出す方式になります。偏3妨式の髓偏がガネ (i：、 麵メガネ刻關できるディスプレー環厳)《么逼になります。 

■ホ青方式に比べてディスプレー環境のため費用力《かかります。 

■ホ青方式のような色相惑の落^る問閣まありません。 

■偏光捕はデイスプレーの大きさに備して、酬カシ J さいと 3D の立体感があまり感じれなくなります。 



(bide by Side 方式) 


(Top Down ぶェ〇 
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Capture XHDMI から提供する 3 D 方式 

Capture Xアブ J ケーンヨンでは 3D を棚就るために 3D 再生機能があります。 

3D を見られる方式はセットボックス(隹厘受信セット，ケーブルデジタルセット)を通じて到詰れる 3D 臓を欄度することができ、 
また 3D に製假れたコンテンツ(動画7アイル)はファイル再生機能を利用して犯で鑑賞することができます。 


4.5.1 Red/Blue (赤青方式で3[)^鑑賞するには 


r 髓メガネ」+ r -1 曼モニター」力《么迴こなります。 

TI 己の絵のおに映觀が「上/下で分離」したり「左/右で分離 J した映像をホ青方式の 3D で設定するには下記の絵と一緖こ赤と青を 
力《混合した形態の映像物を作成して、その映像をホ青方式> ガネで 3D を鑑賞することができます。 




使 ffl 方法は Capture Xアブ J ケーンヨンの環嘉疑因]ボタンを押して「その他メ ニ ューで 「3D Glass」 を 「Red Blue」 で選択して「樞忍」 
ボタンを押します。 


る境設を （SKYHD CaptureX HDMI Version 2.5.0 么 


画面の i 同監 I デ]-巧-/レンタラ- I タイムシフト(の I 勤画な巧 
f きム函あ(スチールイプづ)のな巧1 0SD カラー I リモェ/1オーディオその他 


P その他の設ミ- 

厂エア□碟能オブ再起助を通巧） 

厂 Cf 言ち不吉定〕の 0SD ま示 (DTV 寺用） 

W EPG 0SD のまモ (DTV 奇巧） 

厂 0SD をほ用しない巧起旣散迪用されます。） 
W 録画時、 〔Red のまモ 
W マヴ本》 Mi おを使用 


-li おの比牢をおお- 

W 比牢なし W 4:3 17 3:2 

R 16 ： 9 W 16 ；10 W Pan&Scan 

广 巧のを準 f 縱のを準 



な前チでンネル Ctrl+B 

入力信费重 0x1+ い 

V 3D stereoscopic 

3D Format ► 

ATV Noise Filter ► 

か部 ; Ud 茄 ► 

5 ユート Ctrl+M 

謝こ手前に表示 
函面な虽の初期化 

面面比率 Ctrl+Q ► 

巧面のサイズ ► 


CaptureX アプリケーンヨンのコントローラをマウスで右クリックすればポップアップメニューが現われます 
メ ニ ューの中で 「3D stereoscopic」 を還尺すると、 3D 機能が'就生化になって犯鑑賞ができるようになります。 
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皆 2 偏おおけ 3 D を鑑賞するには 

偏光方式は左右または上下で分離した映像を一つに合して見る方式です。 

「偏がガネ」+「偏が E ニタ-」の組を trt イ朗可能になります。 

偏光方式は映傲)《左&でろ、離した (Side by Side ) 方式と上下で分離した (Top down ) 方式があります。 
■.左/右で夕離 L た映像 Side by Side ) 方式の場合 

TI 己の絵と一緖こ左右で分離した映像を 3 D 機能を潮生化して 3 D 映像を鑑賞します。 



Capture X アプリケーンヨンの環嘉疑 0] ボタンを押して「その他メニューで 3 D Glass を 「 Polarization 」 で選尺し T 「 樞忍」ボタンを押 
します 



Capture X アプリケーンヨンのコントローラでマウスを右クリックすればポップアップメニューが現われます。 
下記の絵のよラにメニュー曲が 3 D Format 」 でに ide by Side 」 方式を醫尺します。 


■^^SidebySide 


Top Down 

L / 民 reverse 




Ai V Noise Miter 

外部入力茄 


「3 D stereoscopic 」 を避げると， 3 D 機能が'就生化になり 3 D 鑑賞ができるようになります 


サンみ J し CtrU 白 

A むが化 抑中 



の f 

ATV 円 H* h 

肝 B 丈力ち拓 * 

をユ-卜 か*‘ M 

■I こ串 fl に 

A 田が 即中 

け fc 
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3 D 映像コンテンツによって左/右映獻が変わって 3 D を就生化しても立体感が感じられない映像があり得ます 
この時にはポップアップメニューで「犯 Format 」 を 「IVR reverse 」 に誠してくださし、。 



Side by Side 
Top Down 


し 'R reverse 


■±/T に燃た映 iCTop Down ) おの船 

TI 己の給 D おに上下で分離した映 f 象を 3 D 機能を就生化して 3 D 映像を鑑賞します。 



Capture X アプリケーンヨンの環嘉疑[0]ボタンを押して「その他メニューで 「3 D Glass 」 を 「 Polarization 」 で疆尺して「樞忍」ボタンを 
押します 


1| 巧じ/巧- I 夕 f に 7HM I か jiitFT 
よ-…-のか！申 I KDfl を- I リ扯 I けが巧 


厂[巧すを巧中が取 
口 I：ののの K 柿〜— ft 
「な Mitffl 加、抓か t も) 

i ? 巧わ巧 


が 

F? 比申叫 ISF (.3 

P 16:9 P Iい I口 

r ffl の sa 


I P f 


3.3 


巧ス 
晒 A 


枝。ネル 

式 


z ] # T ，- ド 6 一む■^卜こ] 


1 な I * かむ I 


Capture X アプリケーンヨンのコントローラ上でマウスを右クリックすればポップアップメニューカ《現われます 
下記の絵のようにメニュー曲をの 「3 D Format 」 で 「Top Down 」 お弦選尺します。 


3D Format 
ATV Noise Filter 
外部入力方す 

r - - k 

「3 D Stereoscopic 」 を選択すると、 3 D 機能が'就生化になって 3 D 感默) 《 できるようになります 


• C 


Top Down 


L/R reverse 

































な吊 i チでンネ j し Ctrl +巳 

入力信号をま Ctr \+ l > 

まなな去モード ► 

广…- . 

ATV Noise Filter ► 

外部; UD 茄 ► 

5 ュート Ctrl+M 

萬に手前に表。 

函面なちのな)巧化 

西面比事 Ctrl+Q ► 

函面のサイズ ► 


3 D 映傲コンテンツによって左/右映獻が変わって 3 D を就生化しても立体感が感じられない映(戴)《あり得ます 
この時にはポップアップメニューで 「3 D Format 」 を 「IVR reverse 」 に誠してくださし、。 



A Side by Side 

3D Format 

卜 


Top Down 

ATV Noise Filter 

卜 


/ U/R reverse ^ 

1^ ?卜即八パ。〜 

… 1 .. 


3 D 動画7アイ J ぶ再生するには 

3 D 機能は外部器機 7 b 、 ら入力された 3 D 放送な外に 

3 D に製作されたコンテンツやファイルを再生して 3 D 鑑賞することもできます。 


動画ファイルを巧生しようとすれば下の絵のようにファイル再生 [ 凸ボタンを押します. 


«KV-rv 1 MM 

> 

i/iDEa — 弓み-お- VPbPr 

PM 03:19:15 f 

先 

-っ 

HDMI 720 P 

1 1280:720 4:3 

PCM 2CH ▼HDMI 

4 2 

圍 


■ 巧）^ 画 O 


S 

か 



— 逆! 

) 


選択フォルダが表示されましたら巧生する 3 D コンテンツ /3 D 動画ファイルを選択して下の「開く」ボタンを押します 
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■ファイルの再生輸 

Capture X アプリケーンヨンのコントローラを右クリックし T「3D Ste 巧 oScopic 」 を選択する、 3D 機能が'就生化になり 3D 鑑賞ができるお 
になります。 



W 前チでンみレ 

Ctrl+B 


入力信号をま 

加+い 

C 

✓ 3D stereoscopic 5 


ATV Noise Filter 

外部入力巧す 

5 ユート 

卜 

► 

Ctrl+M 


當に手前に表で 

函面なち巧化 

画面贼 

函面のサイズ 

Ctrl+Q ► 

► 


巧生されるファイルをホ青捕で鑑Iするか、または偏光方式で鑑賞するかによって 3D Glass 醜と 3D Format を疆 R してください。 

X3D Glass と 3D Format 方式は上の「1. Red/Blue (ホ青)方式で' 3D を鑑賞しようとすれば」か 「ZPolarization (偏光)方式で犯を鑑賞 
しようとすれば」の内割こ詳袖が説明女 h/a、 ますので御#照ください。 


■3 瞧の制限と捕 
1.偏光方式の 

偏光みスプレーのサイズが小さいほど 3D の立体感が小さくなります。 

X3D メガネ着用後は 3D がよく感じられるモニター中央位置及び S 酷較髓忍して棚度してください。 

2硫方式の髓 

ューザーで菌麵作しやすくて立イホなまを反映させることができます。 

3.3 D オプション ( Glass / format ) を変更した場合、必ず 3 D モード '(’3 D Stereoscopic ) を off して On にすると正常に適用されます。 
4. 偏肋式の 3 D モードを綱した場合£/右は拡が縮小が巧肯於が±/下 ( vertical ) 領脈は拡が縮小になりません。 
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画面入力機齡 Screen 刷用 

画面入力機能とし、うのはウィンドウ上の特定領域をソフトウェア上でキヤプチヤーする機能になります。 
この機能を利用すると、 WEB ブラウザやゲー厶画面やまたその他アプリケーンヨンの画面をそのまま 
Capture X アプリケーンヨンでカンタンに静止画面や動画でキヤプチヤーできます。 

1. 画面入力機能の実行 

CaptureX プログラ厶 の コント ロール 部分を右クリックしてポップアップメニューを P 乎び出します。 
ポップアップメニューカ《現われれば"入力信号変更ソニューで " Screen 機能を選択します. 



画面入力機能の制願項 

DirectDraw を使った全体画面で実行されるゲー厶画面は Capture 力《不可肯自です 0 

すなわち,窓モドで実行されるプログラム(ゲーム,インターネットまたは特定画面)のろで使えて,窓モドではな 

い全体画面は使用不可能です。 

. Overlay Surface を使う窓エリアは入力が不可能(黒の画風です。 

(Overlay Renderer を使う動画は画面入力が出まません。） 
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入カウインドウ/キヤプチヤー爾窓の大きさ （ 解像度） 



-入カウィンドウ-上の絵のように 「 Screen 」 機能を使って特定領域の入力をするウィンドウになります。 

Capture X プログラ厶のメインポップアップメニユーで 
「入力信号変更」- 「 Screen 」 入力を選択すると表示されます。 

■キャプチャーサイズ-実麟こ入カウィンドウを通じてキャプチャー画面に取り込むサイズになります。 

入カウィンドウの解像度とキヤプチャー画面の大きさは黙ってし、ますので、 

入カウィンドウとキャプチャー画面をお互いに同じ解像度で醜するか、 

また入力時に指定した大きさで選択することができる機能になります。 

キャブチャーサイズで設定した解像度は停止画像や動画保存をする時に適用されます。 
※キャプチャーサイズを「640 x 4撕」で設定して静止画面を保存すれば保存された 
画像は「 640 x 480 Jf こなります。 

キヤプチヤーサイズは下記のように4劇皆 " e 醜することができます。 


ScrWx ScrH 晒面入力窓と同じサイズ) 
320 X 240 
640 X 480 
720 X 480 


キヤプチヤー画面- " Screen " 機能を起動すれば現われるウインドウになります。 

入カウインドウの画面はキヤプチヤーサイズで選択したサイズで拡大及び縮小になった 
後またキヤプチヤー画面のサイズに合わせて拡か縮小されて見えます。 


端 


















2 .丽入力 ( Screen ) 機能クイックガイド 

2-1. Capture X プログラ厶と入力したし、アプリケーンヨンを実行します。 

動画やゲー厶画面、 WEB ブラウザ、その他アプリケーンヨンなどキャブチャーするウインドウを先に実行します。 
下記の説明は WEB ブラウザをキヤプチヤーする説明になります。 



2-2. Capture X アプリケーシヨン上で右クリックしヴ入力信号変更」の 「 Screen 」 を選択します 


HDMI 

人わ信ち杏軍 

Ctrl+I ► 

VIDEO 

磯銜除去 モード 

卜 

SVHS 

3D stereoscopic 


丫邮 P「 

3D Format 

► 


ATV Noise Fiber 

卜 

Screen 

tuisn-i -m 亡ゴ 

k 
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2-3. 機能を実行すると下記のように、もう一つのウインドウカ《現われます。このウインドウはキヤプチヤー画面を入力す 
るための窓です。 



2-4. 画面入力窓の " F . win " ボタンを押して入力する窓に移動します 



F . Win ボタンをクリックすると薄/備に変わります。 
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2-5. キヤプチヤーしたいウインドウ ( WEB ブラウザ)にマウスを持って行けば、薄緑色でキヤプチヤー可能な領域が表示 
されます。 

この時マウスでもう一度薄緑色の領域を選択すればキヤプチヤー画面に選択した画面力《現われます。 



がぶオプシ ■ ン : J 口 t かぶ正 


1化 ft ， 

001 iffteWS 


;,.VM を 1^1* 

T - 


F . win ボタンをクリック後、キヤプチヤーしたいウインドウに 
カーソルを持って行けばウインドウの全廣城が薄緑包な示されます。 
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2-6. キャブチャー画面のキャプチャーサイズの設定 
画面入力窓の " C . Size " ボタンを押して、キャブチャーサイズを設定します。 

ScrWx ScrH を選択すれば入力するウインドウの大きさと TV 画面窓の大きさが1:1比率で設定されます。 
特定の解像度の停止画や動画を保存する場合， 320 x 240 / 640 x 480 / 720 x 480 中のいずれかを選択します。 
(下の画面は ScrW X ScrH を選択した画面になります。） 



2-7. 入力する画面とキャプチャー画面を1:1で選択しても原本のサイズだけ同じなので入力する画面のサイズと異 
なるためキャプチャー画面は入力する画面と同じにはなりません。 

キャブチャー画面を入力したいウィンドウと同じ大きさで設定するため口ま、キャプチャー画面でマウスを右クリック 
してポップアップメニューの「画面大きさ」力、らり . Ox 大きさ」を選択してくださし、。 



2-8. が上の設定で Capture X アプリケーンヨンの停山が象保存 [ 回がこは、動画保存 Aft ボタンを押して入力した 
い画面の励^映像を保存することができます。 
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3. mmxtimsim 

3-1 画面入力窓のメニュー機能 



F . Wi 口 -画面キャブチャーのためにウィンドウの領域を選択する時に使う機能です。 

Status - Scree 口の現在の状態を確!忍できます 0 

( 画面入カフレー厶 Frame 画面入カサイズ，キャプチャーサイス 
Minimize - 画面入力窓を最小化します。 

画面入力窓を最小化しても画面の入力位置及び大きさはそのまま有効になります。 

C.Size - 上の用語定義で説明された「キャプチャーサイズ」になります。 

画面入力窓と C . Size そして TV 窓の見える相関関係は下の表を参照してください. 

- ScrWx ScrH - 画面入力窓と同じ大きさ (1:1 大き苗でキャプチャーサイズを設定します。 

- 320 X 240 - キャプチャー画面の解像度を 320 x 240 で設定して、停止画-動画を 320 x 240 のサイズに保存します。 

- 640 X 480 -キャプチャー画面の解像度を 640 x 480 で設定して、停止画-動画を 640 x 480 のサイズに保存します。 

- 720 X 480 -キヤプチヤー画面の解像度を 720 x 480 で設定して、停止画-動画を 720 x 480 のサイズに保存します。 


3-2. 画面入力方法 

- F . Win 機能を使って他のウインドウへ画面入力窓を移動させ方 
(2 画面入力 ( Screen ) 機能劇皆別使う方法(クィックカ 《 イりに紹介された内容になります。 

F.Win ボタンを押してマウスを動力、して入力したい位置に移動すると、感知された場合に選択できる緑色の領域が現 
われます。 

この時マウスを左クリックすれば画面入力窓力 《 選択した位置に移動して現われます。 

取り消す場合はマウスを右クリックして下さい 



( F . Win ボタンを押してウインドウのキヤプチヤーのしかた) 






















画面入力窓の位置を移動して領域を指をする方法 


画面入力窓はキャブチャー画面と同じくマウスを使って自由に位置や大きさを調節することができます。 

画面入力窓の/ く一を動かして入力しようとする領域に合わせて置いて、マウスを利用して大きさを調節すれば、 
画面入力窓で選択した領域がキヤプチヤー画面にそのまま現われるようになります。 



(マウスで Scree 口窓を引っぱって原於位置に固定させる方法) 

3-3. 画面入力状態表示 

画面入力窓で 「 Status 」 をクリックすると画面入力状態をひと一目で確!忍できます。 



Frame Rata 

画面入力窓を通じて入力する画面の秒当たりフレー厶数を表示します。 

30 FPS 崖 P で最大29.97 FPS で，普通29 FPS 化上表示されたら画面が滑らかに入力•キヤプチヤー 
す^ ができます。 

的 n Siz 与 

画面入力窓のサイズ(解傲黄を表示します。 

|Cap Siz ^ 

キヤプチヤー画面のサイズ(解傲黄を表示します。 

C . Size を ScrH x ScrW で設定すれば Win Size と Cap Size の大きさ(解像厳が同じに設定されます。 
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4.7 スクリーン用オーディオ入力方法設定 

4-1. ステレオミキサー法 

画面入力機能 ( Screen ) を利用するにはサウンドデバイス経由で出力される最終出力を入力する必要があります。 
サウンドカードカ《サポートしている録音デバイスからステレオミキサーを設定すれば音声までキャブチャーカ《するこ 
とができます。 

※ステレオミキサーではサウンドカードのドライバーで対応してますが、まれにサポートができない場合もあります。 

ステレオミキサーの詳細はサウンドカードもし〈はマザーボード供給元にお問合せお願いします。 

(下記の設定は Windows XP Vista,Windows 7での設定方法になります。） 

-サウンドチップセットのメーカーサイトカ、らご使用の OS に対応した/ くージョンのサウンドチップセットドライ/ く一を 
インス I —ルします。 

(下のリンクは製造元の都合により URL が変更される可能 I’ お) 《 あります） 

■ Reaftek ナッゾセット： http :// www . reattekcom / downloads / 

■ C-Media チッソセット： http :// www . cmedia . com . tw / EN/DownloadCenter Detail . aspx ? psemo =0 &dtype 二 ALL 

■ i:>oundBlaster : http :/ / support . creative . com / 

■Windows XP でステレオミクサー設定する方法 

1. ウィンドウの右側下端のトレー/ く一でスピーカーマークのアイコンをダブルクリックします。 

2. 「ボリュームコントロール」のウィンドウカな見 b れれば、左側の上端の「オプション」-「プロパティ」のメニューを選択 
します 

3. 下記の図のようにプロパティの項目を「録音」に醜して、「表示するコントロール」で「ステレオミクサー」を選択 
して、 「0 K 」 ボタンを押します。 
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4. 録音コントロールのメニューの「ステレオミキサー」の下の「ミュート」のチェックボックスにチェックを外します。 



■Windows Vista / Windows 7でステレオミクツサ設定方法 


1 . タスク/ く一のスピーカーマークのアイコンをマウス右クリックしヴ録音デ/ くイス」を選択します。 

(Windows XP の場合「ボリュー厶調節開く」を実行して、「オプション」-「プロパティ」メニューを選択します。 

I ■プロパティ」のメニ ューカ《現われれば、録音デバイスを選択して、下端の「次のボリュー厶 コントロール 表示」で 
「ステレオミキサー」を選択します。） 
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2. 録音デバイスのメ ニ ユーカ 《 現われれば、マウスを右クリックして、「切断されてるデバイスの表示」、 

「無効なデ/ くイスの表示」にチェック入れて、全ての録音ミキサーカ《表示されるように設定します。 



3. ステレオミキサーカ《表示されたら、マウスを右クリックし T 「 視のデバイスとして醜」を選択します。 
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4. 視のデ/くイスとして設定されたステレオミキサーにマウスの右クリックで「プロ/ くテイ」を選択します。 


I ■プロ/ くティ」-レベルを選択すれば、録音の時のボリュー厶を調節することができます。 



5. 次に「プロ / くティ」で「詳細」を選択して〈ださい。 

Capture X アプリケーンヨンの場合「16化/ 48 KHz 」 で正常に音声入力と録画が可能です。 
下記の図のように16ビット 48000 Hz に設定して下さい。 

また他のサンプリングレートまたはビット レー ト周波数を使う場合には、必ず下のプロ/ くテイで 
同時にサンプリング レー トまたはビット レー ト周波数卜を合わせて〈ださい。 


>ステレオミキサーのプ□パテイ 


を股悼く ] レベル[械長]疏田 


既をのおす 

なちモ-ドで使用さりるサンカレレ-卜とむ h®' なさを度択し巧。 


|2がネル、16ビット、48000 Hz (DVD の音頁） 


義モード 



图巧乂 r - 詞ソ y ： りこのデバイスをが他的に制ができるよ先ずる 
图排他モ- M ) 乃シを运する 


I K を值I点ず (D) I 


〕 I キャンもレ II 通麻 A) I 
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4.8 その他環境設定機能の表示 

1 ) 才ーデイオの入力設定 

外音隱の才ーデイオデータを入力する時に才ーデイオ入カケーブルを設定するメニユーになります。 

窃境をを (SKYHD CaptureX HDMI Version 2.5.0 み Te^^F^ilH 

画面のI间監 I デ]一さ’一/レンタラ— I タイムシフト化） I か 画な巧 
f き止画面(スチ-ルかづ)のな巧 I 0SD カラ- I リ扫ントデイオ I その他 

「オーディオの 入力試ミ - 

广 Line Li 
广 SPDIF 
巧 HDMI 


P アナ□ヴの入力設ミ-1 

オーディオのキャプチャ-デバイス：I 二] 


0K I キャンれレ 


洒用(が 

— - - 


才ーディオモードは入カモードによって対応の可否が変わります。 Capture X アプリケーシヨンではビデオモー 
ドと関係な〈オーディオモードをそれぞれ全て対応するようになっていますが、 HDMI オーディオでの大半の映 
像は HDM に設定された場合にだけ使うことができます。 

多くの HDMI モードでは Line In ぶ PDIF,HDMI の全てを使うことができます力《、 HDMI が外のモード ( Video , S - 
Video . YPbPr ) では Line-in または SPDIF だけ選択することができます。 

HDMI 才ーデイオモード設定は Capture X アプリケーシヨンのコントローラでも選択ができます。 
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2) 画面の調整 

映像の色相調整や大きさ調節、そして解像度を設定すること力 《 できるメニューで構成されています。 
XS ビデオとビデオのアナログ映像データ入力時の設定メニューになります。 


現贸をを (SKYHD CaptureX り DMI Ve 巧 ion 2.5.0)^^^^ 


恃止画面(スチールイメージ)のな巧 I OSD カラー I リモ]ン I オーディオ1その化 I 
困面の調控 I デ]-さ’-/レシさ’ラ- I 別ムシフ KD) I か国な巧 I 


■■'わ"調巧"…■■… ——— 
a 阪さ _lJ 

m 

jJl 128 : 

コントラスト _lJ 

」 

广128 ： 


」 

Jj 。— ： 

如マ< 1 

」 

jjr 128 : 



デフォルト1 


画面の色相を調節します。 



Video , S - Video 喊こ映像の解像度を設定 
する メニューです。 


外部映像 A カモードが HDMI 又は YPbPr の 
瞒こ僻象度を鐵尺するメニューです。 


画面サイズをできるメニューです。 

上下左右の各傲或の調節ボタン [づ ] を利用してサイズを調節します。 


3 )QSD カラー 

0 SD は On Screen Display の略語で Capture X アプリケーシヨンのキヤプチヤー画面の文字 1幫尉こなります。 
0 SD カラーはお好みのカラーに合うように変更することができます。 

文字情報の種類ごとにカラー選択をしてカスタマイズすることができます。 
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4) その他 



■ OSD を使用しない 

キャプチャー画面上の OSD 文字情報を表示かホ表示か選択するメニューになります。 

厂 OSD を®用しむい(再起旣情、迪巧されます。） 

17録画時、 〔 Rec 〕 の表示 

低スペックの PC では OSD 表示可否によって画面切れ現象が変わることがありますのでごを意して〈ださ 
い。 

■マグネット機能を使用 

この機能はプレイウィンドウが画面上の上下、左右、側面にある場合、磁石機能を利用し、各側面に自動 
的に配置する機能になります。小さな窓でウィンドウ側面に固定する時、有効にミ舌用できる機能になります。 

■画面の比率を選択 

画面の割合の中で主に使う比率だけ選択して短縮キーに設定することができる機能です。 

p 画面の比牢を逆巧- 

F 比牢なし P 4:3 W 3:2 

P " 16:9 P 16:10 W Pan&Scan 

广 巧の基単 坏 絕の基準 


主に使う比率を「シヨートカットキー (Ctrl + Q)」 を押すと設定した比率に変更されます。 
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■ Aero 機能をオフ 

Wiindows Vista でサポートしているエアロ機能を停止また使用するかに設定するメニューです。 


亡の化の設定- 

：r mmK 

■广 脂卓措思■方な揣品即堤■曲 .■ 

巧 EP 日 OSD の表巧 DTVII 用） 
r OSD をほ用しない(再起旣诸、適用されます。） 

F 绿画時、 〔Rec〕 の表示 
F 7ヴネット喊能を f ま巧 


※エアロ機能はビデオレンダラー設定が rVMR」 モードの時のみ使用することができます。 

その他のビデオレンダラー設定の場合は VGA の影響で画面に異常現象が起こる可能性もあります。 


Ae のはモードによって下記のように動作するから参照して〈ださし、. 

■Overlay Mixer モート 

0S が自動でエアロ機能を On/OFF して別途の設定ができません 
.VMR モー ド、 

任意で Ae のを ON/OFF すること力《できます。 

しかし、 Overlay Mixer で VMR に変更の際エアロカ《オフの状態に変更されますのでごミ主意して〈ださし、。 
■VMR9 レンダラー設定の輪 

エアロ機能をオフにした麟こシステ厶環境によって、全画面再生域こ画面力《切れること力《ありますの 
でごミ主意してくださし、。. 
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言境をを 
予約をを 
瓣予約 


Ct 「 l+L 


— 寸 1 I — 


■現在時刻：現在の時刻を表示します。麵の際(こ適用する時間は現在時刻を参考にして〈ださい。 

表示される時間は Windows の時言十と同じ時間を表示します 0 
■予約時間：予約繰り返し周期を設定メニューです。 

い励「毎日」「毎週 J のパターンで設定します。「毎週 J の場合は曜日を醜して〈ださい 
■予約時間設定：録画のスタート時間と終了時間と録画時間を設定します。 

時間設定はプルダウンで選択するか直接に数字入力で設定することができます。 


4.9 予約醜 

予約録画機能助錠した時間に自動で「麵」 I ■プログラ厶終了」「シャットダウン」などを 
自動で実行する機能になります。 

■ 予約設定 

ウインドウ上で右クリックをしてメニューから「予約設定」ボタンを押して予約設定メニューを実行します。 
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■予約設定 

入カデバイス 

ミ飄する入カデバイスり01\/11^亂〇ジ-ソ亂〇ゾドゎド。を選択します。 

予航法 

設定した予約中の録画/《夕ーンを設定します。 

麵時間の間動画で録画が希望する場合「麵」を選択します。再生を希望する場合には"視聴"を選択します。 
画面と音声を出力しない状態で録画する場合は ステルス 録画「録画 (S)」 を選択します。 

※ステルス録画は画面上に映像が現われないため、 CPU 使用率の節約とビデオレンダラー設定の互換的な問題を軽 
減できるメリットがあります。 

完了時 

言錠した予約力《終了時選択するメニューです。 

録画だけ終了 • プログラ厶終了 • 锅鮮ード進入•システム終了などのオプションを選択することができます。 

録画モードがステルスモードの場合は完了閒こ、オプションを維持または停止オプションを追加で選択することができま 
す。 

維持オプションは録画後 Rnderer を連結して正常な画面を見せてくれるオプションです。 

停止オプションは画面力《見えない状態で維持して颜1 だけ停止させる機能です。 


■予約||青おを編集する 

既に登録された予約内容を変更する閒こ做なす 


が態 L 于ゃシネル 曰な にスクート L が下[デ… にがち〔 


を目 IJ 


1 完了時 I 


3.また予約追加 [ 


BJJMI&ICTI 

5 Li ボタンさ 


ボタンを押せば変更されたチ約内容が適用されます。 


■予約削除 

予約設定リストの予約内容を肖り除します。 

削除しようとする予約内容を予約設定リストで選択して、予約削晩予約肖 I 聯]ボタンを押せば選択した予約内容が 
削除されます。 


予約のためには必ず予約アイコンが実行され てし々 ければなりません。予約プログラムはスタートプログ 
ラムによって Windows スタート時自動実行されます力 《 、もしプログラムカ 《 実行され てし、 なかったら予約機能 
が実行されません。予約の前にタスク/く一で下の図のように予約プログラムが正常に実行されているの 
か確認して〈ださし、. 
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4.9 就寝予約 

就寝予約は一定時間が経過された後に自動でプログラムを終了する機能です。 
ポップアップメニューの下記の項目を選択します。 

またはショートカットキー ( Ctrl + L ) を押します。 


I 


録函 （S) 

録函やが 

函面保存 

arl+Shift+R 

Ctrl + Space 

Ctrl+C 

IW 

20 ^ 

チでンネ J レ7ネージで 

Ctrl+N 

60^ 

瓣設を 


90 分 

予巧離 


12 愤 

'備予巧 

0x1+ い 

キでンセル 

CPU プライオリテイー 

► 

1 


就寝予約は…分/ 20分/ 30分/ 60分/120分で醜することができます。 

マウスで設定時間を選択します。 

またはシヨートカット年一で設定時間を選択することもできます。 

録画後終了をするためには予約機能を使ってください。 

■就寝チ約時の終了醜 

就寝予約設定時、 f 飄プログラムだけ終了するか、またコンピュータも含めて終了するか、設定できる機能になります。 
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4.10 ファイル再生モード 

ファイル再生モードは Capture X プログラ厶で保存した動画を再生することができる機能です。 

再生可能なファイル形式は MPEG 1， MPEG 2 AVI (非店縮)の動画ファイルを巧生すること力《できます。 

下記の図のようにファイル再生ボタンを押せば，" [0 動画を再生するための開〈ウインドウカ《現われます.。 


I/IDED ; 5-1/H5 VPbPr 


'マ.* 1 79* 

— 

PM 0456:19 

A - - i 

命 

CH 9-1 

K 盼1 

HD 

し-言 JL 

一 lb?0:10 抓 

Free 

STEREO ，香 glkor 


^ i H ^ 

> H ■ 

饭亞 6 园〇 


—— 



0 x 0 



再生するファイルを選択した後，"開ぐボタンを押せば選択したファイルを再生することができます。 


♦ ファイルを開〈時フォーマットによってウィンドウにファイルが見えない場合もありますので必ず再生し 
ようとするファイル形式を醜して〈ださし、。 

♦ AVI または MPG フォーマットでリアルタイム店縮保存をした場合には必ず再生骑こも店縮女がこデータ 
を解くためのデーコーダカ《必要になります。 

別途のエンコーダーを使って保存した後、適用されたコデック(デーコーダ)力％い場合には再生ができま 
せん。 

店縮保存されたファイルを制御ヴログラムで再生しようとすれば，該当のデコーダーを醜しなければなり 
ません。デーコーダ設定は"環境設定"-"デーコーダ / Renderer " メニューでできます。 


■ ファイル再生モードで使ラこと力《でさるボタン 

ファイル再生モードでは再生停止次のファイルへ移動などの進行に係わるボタンたちを使うことができます.-最初に移 
動[〇] - 選択したファイルの一番の前の位置に移動します。 

-徽こ再生 I ® - 現在の再生位置力、ら一定間隔<らい衡こ移動して再生します。 

-再生/-時停止 D /田] - 再生中の動画を一時停止力、また再生する時に傲、ます。 

-停止 n - 再生中の動画を停止させます。 

-前こ再生〇] - 現在の再生位置力、ら一定間隔< らい前に移動して再生します。 

-最後に移動 [ D ] -選択したファイルの一番の最後の位置に移動します。 

ファイル再生モードから元の再生モードに戻るには該当の入カモードボタン 


HB ド , 


I/IDED 



VPbPr 


を押して〈ださい。 
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4.11 ポップアップメニュー表示 

ポップアップメニューは画面窓でマウス右俱眯'タンを押せば現われます.本製品で対応されないメニューはグレーに薄く 
表示されます. 


獻前チでンネル 

Ctrl+B 

入力信号空ま 

Ctrl+I ► 

残を除ち亡ード 

► 

3D stereos の pic 


30 Format 

► 

ATV Noise Filter 

卜 

外部入力姑 

► 


arl+M 

萬に手前に表示 


西面巧置の初期化 


画面比率 

Ct 「 l+Q ► 

画面のサイス 

► 

原村ヒ 

Ctrl+S 

最対ヒ 

Ctrl+F 

デジタル EPG 

Ctrl+E 

パみルを階ず 

Ctrl+H 

V パネルを巧ける 


を雷字長 


タイムシフト 

Ctrl+T 

湿函 

Ctrl+R 

録面に] 

CtM+Shift+R 

録画やお 

Ctrl+Space 

画面保存 

Ctrl+C 

子ヤンみレヌみージヤ 

Ctrl+N 

環境設ま 


予构設を 


縮予約 

Ctrl+L ► 

CPU プライオリティー 

卜 

プ □グラム取情報 

Ctrl+P 

疼了 

Ctrl+X 


入力信皆変更： HDMI , Video , S - Video , YPbPr の順 

に入力信哥変更 

就— ド：就機肯離ィ巧一般-就勤 
外部人方方式：外部ビデホフオーマット設定 

(NTSC PA し SECAM) 

p® 比率： 4:3/3:2/：L6:9/16:10/ 比斟旨定なしに指定 

できます 

ミュート：入カオーディオ出力またはミュート設 
定 

常に手前巧示：ウィンドウ上の手前巧示 
画面 f 立置のあ Mb :ウインドウのあ巧晒己置に戻し 
ます。 

最/]イヒ：ウインドウとプロダラムをま K 最/]イヒ 
最大 f ヒ：ウインドウを全画面で表示 
パネルを隠す：プレイヤーのコントローラをパネ 
ノレに隠します 

ノくネルを付ける：ウインドウとコントローラを付 
ける胃目 

録国：動画を録国します 

ま顆 ( S ) :レンダーを連結しないでき顧する方式で 
画面と音を出力しない>1犬患写で til をします。 

録国中断：顚を中 ro 終了)します。 

画面呆存：停止画面をキャプチャー 

環境設定：環境設定メニューを開きます 
子が;^:予約設^プロダラムI幫于 
Mmm :システム終了 哥設^ 

CPU プライオリテイ ：本プログラムの CPU 優先 
言斑 

プロダラムの睛般：本プログラムバージョン表 

示 

終了：プログラムの終了 
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5 . よ〈ある質問 


SKYHD Capture X HDMI が正常に動作しない場合次の Q&A を樞忍して〈ださい。 

Q1.HDMI 入力を設定しましたが音声だけ出て画面が出ません 

Capture X では基本的に HDCP を適用してし、ますので、接続した外部映像器獻)《 HDCP に対応する場合には映像 A 力 
力《入らない場合があります。入力する外部映像機器が HDCP に対応する機器なのか樞忍してご利用下さい。 

Q 2 領趣の腳こ映像と音声が切れます 

Capture 父では HDMI またはコンポーネントの高解像度入力力《可能なので、 720 P または10撕 i などの映像を録画する 
麟ま、膨大なシステムリソースを要求します。そのため最適のスペック環境でない場合には無店縮録画が不可能になり 
やすいので、必ずエンコーダー(店縮=1-デック)を適用してリアルタイム店縮保存することを勧奨します。 

※エンコーダー設定及び録画方法は本説明書の20ページの動画保存内容をご参考下さい。 

Q 3.元の映像大きさとキヤプチヤーソフトのウィンドウが一致しないでウィンドウに余白が生じます. 

HDMI またはコンポーネント解像度によって発生することがある症状になります。 Capture X で入力可能なコンポーネント 
触 tJt は 480 i ,480 p ,720 p ,1080 i です。 

キヤプチヤーソフトでは入力された解像度によって自動で解像度を合わせてくれる機能がありませんので入力された解 
像度と同じ解像度をキヤプチヤーソフトで設定して〈ださい。 

すなわち、入力された画面は 720 p であるが、キヤプチヤーソフトでは10撕を設定すると全体に満たされた画面が出なく 
なります。 

Q4.Component モードでも HDMI 才ーディオ及び SPDIF 音声入力を受けることができますか？ 

コンポーネント掠続の一般的な才ーデイオ掠就こ白/赤色のステレオケーブルを使し、ます力《、 Capture X では SPDIF 入 
力及び HDMI 才ーディオ入力も可能で醜することができます。しかし HDMI 才ーディオは通常は映像器機で HDMI モ 
-ドが設定された状態のみで HDMI 才ーディオを使うことができるため実質的な使用はほとんど不可能になります。 

Q 5.2 台のモニターで使う場合 VGA *— ドに入力された映像を2台目のモニターに写すことができますか？ 

2台目のモニター出力は VGA とドライバによって対応しているか力《変わってきます。ご使用の VGA *- ドが2台目のモ 
ニターで正常な才ーバレイを表示することが出来ましたら可能になります。 

詳しくはお使いの VGA *- ドのご確!忍〈ださい。 

Q aCaptureX プログラムとゲームを同閒こ行えば問題が'発生されますか？ 

プログラム及びゲームではグラフィックカードのドライバの 3 D 処遇7が増えることになります。 

3 D 処遇7が増えることによって、ゲーム側の処理速度が多〈なる場合は制御ヴログラム使用に制約される恐れがあります 

〇 

また 2 D ゲームで全画面の拡大の騰強制でウインドウ解像度を 640 x 480 で切り替えるゲームを一繳こ巧う場合、ウイン 
ドウ解像度が変更されて制御プログラ厶が正常に機能されな〈なります。 


Q 7. 外織《小さ〈入力されます 

制御プログラムでは入力の麟こ入るノイズを減らすために少し音を下げてし、ます。これは他のキヤプチヤーボードや 
TV 受信^—ドでも同じ現象になっています。しかし音がかさくて不便な場合は、才ーデ'イオ Renderer を DirectSound の代 
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わりに wave out でご禾 Ij 用ください。 

また、他のウィンドウ音と似ているレベルを合わせるには制御プログラムのボリュームは大きくして、 MUXER 装置の 
wave 昔ま低めてバランスを合わせてご利用ください。 


Q 8. Capture X it PCI — Express 側苗まのスロットに装着しなければならなし、？ 
PCI - Express ポートは伝送路を複数まねた構成こなってし、ます。 

Capture X 製品は lx の Express で動作可能ですので1乂，4乂か，16乂で全て正常動作します。 


Q 9. 入力されたび音声がたまに切れます 

Capture X 製品で入力された映像及び音声はマザーボードのバスマスタ機能によってデータを送ります。また映像はグ 
ラフィックカードのドライバ、音声はサウンドカードのドライ/ くの影響を受けますので、必ず最新/ くージョンのグラフィック 
力ードとサウンドチップのドライ/ くをアップデートして、/なマスタ機能を使うようにマザーボードカ、ら提供される/ くッチフ 
アイノレを必ずインストールして〈ださい。 


製品性能向上のために製品の外観、仕様等は事前予告なしに変更されること力 《 あります。 
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6 .製品に関するお問い合わせ 

製品に関するご意見、ご質問およびサポートは下記へお屬舌またはメールでご連絡< ださい。 
お問い合わせの内容によっては、ご回割こ多少も'時間をいただく場合があります。 
あらかじめご了承ください。 


スヵイデジタ J レサポートセンター 

e - mail : support@snpnetcojp 
TEL : 〇卜383卜1443 

受付時間平日(月曜日〜金曜日）10:00〜18:00 

サポートセンターにご連洛いただく腳ホ迅速に対応できるよう、下記内容をあらかじめご樞忍〈ださい。 

◎お客様のお名前•ご住所•連絡先お屬舌番号•メールアドレス 

◎ご使用の弊社製品型番 

◎ご使用の/《ソコンの型名- 7ザーボード型番 

◎ご使用の 0 S 環境 

◎ご使用の CPU の型名 

◎ご使用のメモリ容量 

◎ご使用のグラフィックカードのメーカーと型番 
◎接続されている映像機器の型名と}黄続ケーブル規格 
◎本製品のビデオ寸ーデイオレンダラー設定状況 
◎症状(現象や現象の発生する手順などできるだけ詳細に） 


■ 製品 f こ関する最新の情報 

製品に関する詳しい||靑民を、弊社ホームページで公開してし、ます。また、最新のドライバやアプリケーシヨ 
ンのアップデート、よ〈あるお問い合わせなども獅射 iK しています。是非一度ご覧〈ださい 

Copyright ® 1 999-2009 Skydigital 狡 All rights reserved . RevA 


Skydigital 狡ロゴは〔 ㈱ スカイデジタルのオリジナル商標です。 
Dolby ロゴは Dolby Laboratories のオリジナル商標です。 

DTS ロゴは DTS のオリジナル商標です. 
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